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0 Vejledning  

FormŒlet med n¾rv¾rende Standardbyggeprogram er at give ensartede retnings-
linier for udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag ved fremtidige 
byggerier for Vejle Amt. Standardbyggeprogrammet skal sŒledes betragtes som et 
paradigma for et konkret program til en aktuel byggesag. Det konkrete program 
udarbejdes pŒ basis af n¾rv¾rende Standardbyggeprogram. 
 
Standardbyggeprogrammet er hovedsageligt g¾ldende for fremtidige bygninger, 
som opf¿res for socialudvalget og undervisnings- og kulturudvalget under Vejle 
Amt. Standardbyggeprogrammet er sŒledes ikke beregnet til opf¿relse af store 
amtslige byggeopgaver som f.eks. sygehuse, men Vejle Amt ¿nsker at programmet 
bruges som skabelon til sŒdanne byggerier. Irrelevante afsnit kan i forbindelse 
med disse byggerier udgŒ, og nye afsnit, som er specielle for disse byggerier, skal 
tilf¿jes. Programmet kan desuden anvendes pŒ andre mindre byggerier under 
sundhedsforvaltningen. Ligeledes kan programmet anvendes til om- og tilbygnin-
ger.  
 
Standardbyggeprogrammet sendes som Microsoft Word 97 fil (doc fil) eller pa-
pirkopi til de rŒdgivende arkitekter og ingeni¿rer, der er tilknyttet den aktuelle 
byggesag.  
 
Standardbyggeprogrammet er opdelt i f¿lgende hovedafsnit: 
 
1 Generel beskrivelse, der er en viderebearbejdning af oplysninger fra program-

opl¾gget. Afsnittet beskrives pŒ baggrund af opl¾g fra forvaltningen. 
2 Stamoplysninger, hvor alle generelle oplysninger om beliggenhed, arealfor-

hold, myndigheder, forsyningsm¾ssige forhold og servitutter mv. beskrives. Af-
snittet udarbejdes af de rŒdgivende teknikere. 

3 Funktionelle krav, hvor generelle kvalitets- og funktionskrav beskrives, herun-
der adgangsforhold, rumst¿rrelser og funktion, krav til indeklima, reng¿rings-
venlighed og energiminimering mv. Afsnittet udarbejdes af de rŒdgivende tek-
nikere. Rumoversigt udarbejdes pŒ baggrund af opl¾g fra forvaltningen 

4 Tekniske krav, hvor specifikke krav til bygningsdele, overflader, installationer 
og inventar beskrives. Afsnittet udarbejdes af de rŒdgivende teknikere. Afsnit-
tets punktnummerering er anderledes end de ¿vrige afsnit, idet dette afsnit - 
udover den automatiske nummerering - er opdelt iht. SFB systemet for byg-
ningsdele. 

5 Administrative krav, hvor ¿konomiske tidsm¾ssige oplysninger mv. angives. 
Afsnittet udarbejdes af de rŒdgivende teknikere. 
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Standardbyggeprogrammet er udarbejdet sŒledes, at alt der er skrevet med kursiv 
skrift er en egentlig vejledning, der ikke skal indf¿res i det f¾rdige byggeprogram 
for den enkelte sag. 
 
Vejle Amt ønsker, at programarbejdet færdiggøres, inden projekteringen af di-
spositionsforslaget påbegyndes. 
 
Overskrifter og sidedisponering, der er skrevet med normal skrift, skal altid f¿l-
ges. Dette g¾lder ogsŒ afsnit, hvor indholdet er beskrevet med normal skrift.  
Det, som er skrevet med normal skrift, er Vejle Amts generelle krav for alle 
bygninger og må derfor ikke slettes. Hvis dette undtagelsesvis er n¿dvendigt i 
den aktuelle byggesag, skal krav, der ikke kan opfyldes, anf¿res med gennemstre-
get skrift. SŒfremt der i dette paradigma er en overskrift, som udelukkende er be-
skrevet med kursiv skrift, og der i det konkrete program ikke skal beskrives noget 
under dette punkt, kan denne overskrift fjernes uden gennemstregning. 
 
Enkelte skemaer og regneark er udf¿rt i MS Excel, og tidsplanen er udf¿rt i MS 
Project. Hvis det aktuelle byggeprogram udf¿res i MS Word, og hvis MS Excel og 
MS Project er installeret pŒ pcÕeren, kan programmerne aktiveres ved at dobbelt-
klikke pŒ objektet, eller ved at trykke pŒ h¿jre museknap og herefter v¾lge ÒŒben 
regnearkÓ eller ÒŒben Project-k¾deÓ. 
Hvis man ikke har disse programmer, mŒ skemaerne udf¿res pŒ anden vis med en 
tilsvarende ops¾tning. 
 

 
 
I MS Word kan indholdsfortegnelse og indeks redigeres automatisk ved at marke-
re omrŒdet og trykke pŒ h¿jre museknap og herefter v¾lge opdater felt.  
 
Hvis der er ¾ndret i overskrifter eller der i ¿vrigt er problemer med opdateringen 
markeres feltet Óopdater altÓ.  

c:\programmer\microsoft office\skabeloner\normal.dot
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Nogle printere har en anden sideinddeling end dokumentet. Derfor skal man v¾l-
ge menuen ÓFunktionerÓ ÓIndstillingerÓ fanebladet ÓudskrivÓ og markere felter-
ne Óopdater felterÓ og ÓOpdater k¾derÓ: 
 

 
 
Standardbyggeprogrammet er skrevet med f¿lgende typografi: 
 
• Generel skrifttype: Times New Roman 12 pkt. 
• Overskrifter: Times New Roman 12 pkt. bold 
• Venstre margin 5,0 cm 
• H¿jre margin 2,0 cm 
• Overskrifter Rykkes 2,5 cm til venstre 
 
For at lette overskueligheden af hvad, der er beskrevet specielt til den aktuelle byggeri skal 
tekst skrevet af de projekterende skives med afvigende font f.eks. Arial Narrow. 
 
Det henstilles til de projekterende, at programmet trykkes pŒ genbrugspapir og 
udf¿res som 2-sidet kopiering. 
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1 Generel beskrivelse 

Oplysninger fra programopl¾g bearbejdes af forvaltningen og udleveres til de 
rŒdgivende teknikere som MS Word fil. 

1.1 Institutionen  

Beskrivelse af institutionens formŒl, hvad der behandles for og hvordan. 

1.1.1 Brugere 
Beskrivelse af brugernes 
• k¿n 
• aldersgrupper 
• adf¾rdsm¿nster 
• eventuelle handicaps 
• eventuel kriminalitet 
• eventuelle sygdomme 

1.1.2 Målsætning 
Beskrivelse af institutionens overordnede mŒls¾tning for brugerne, f.eks. tiln¾r-
melse til en normaltilv¾relse, integrering osv. 

1.1.3 Personantal 
Listning af institutionens  
• Antal ansatte samt uddannelse eller funktion. 
• Antal af tilknyttet personale, samt uddannelse eller funktion. 
• Antal brugere, samt brugerbeskrivelse. 

1.1.4 Overordnede ønsker 
Beskrivelse af overordnede krav og ¿nsker til bygningens udvidelsesmuligheder, 
materialeholdning, samt tilpasning til omrŒdet, omrŒdets natur og eventuelle ek-
sisterende bygninger. 

1.1.5 Eventuelle om- og tilbygninger i eksisterende bygninger 
Beskrivelse af hvordan og i hvilket omfang, eksisterende bygninger skal indgŒ i 
det f¾rdige bygningskompleks.  
 
Angivelse af eventuelle bygninger, der skal nedrives. 

1.1.6 Generelle specielle bygningsmæssige krav 
Der anf¿res hvilke specielle bygningsm¾ssige krav, der skal stilles til det specifik-
ke byggeri. ¯ nskerne er hovedsagelig  forŒrsaget af brugernes handicap eller 
adf¾rd og kan f.eks. v¾re: 
• StŒlkarme omkring d¿re. 
• D¿rbredde st¿rre end 90 cm. 
• Massive d¿re. 
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• Lydd¿re. 
• Anvendelse af sikkerhedsglas i vinduer, d¿re og r¾kv¾rker. 
• Mekanisk ventilation. 
• Hydraulisk badekar. 
• Skoldsikring pŒ varmt vand. 
• H¾ve- og s¾nkbare vaske. 
• Handicap k¿kkener. 
• Mobile lifte til f.eks. badekar. 
• Rumd¾kkende personlifte monteret i loft. 
• Diverse alarmanl¾g. (f.eks. tyverialarm, brandalarm og overfaldsalarm). 
• Brandvarslingsanl¾g. 
• D¿rautomatik. 
• N¿dstr¿msanl¾g, n¿dstr¿msbatterier, n¿d- og panikbelysning. 
• Kommunikationsanl¾g, patientkaldeanl¾g og persons¿geanl¾g. 
• Edb installation 
• Centralt radioanl¾g og TV anl¾g. 
• LytteovervŒgning og TV overvŒgning. 
• Gulvvarme. 
• Elevator. 
• R¿gfri milj¿er. 
• Solvarme 
 
Med udgangspunkt i de s¾rlige tekniske indretningers n¿dvendighed, kan Vejle 
Amt stille krav om, at der foretages bevidste og dokumenterede valg og s¾rskilte 
kalkuler over omfanget heraf (med s¾rlig motivering i funktion, holdbarhed, ved-
ligeholdelsesvenlighed og lignende). 

1.2 Projektgruppe 

Listning af de personer, der indgŒr i projektgruppen med angivelse af navn, stil-
ling eller funktion. Desuden angives ad hoc tilknyttede personer og institutioner 
som f.eks. Embedsl¾geinstitutionen, Hj¾lpemiddelcentralen, Bedriftssundhedstje-
nesten, Blindeinstituttet, Arbejdstilsynet, sikkerhedsorganisationen og diverse 
brugerorganisationer. 

1.3 Overordnede arealkrav 

Overordnede krav til bygningernes arealer og friarealer angives. 

1.4 Budgetramme 

Angivelse af de bel¿b, der er afsat til opf¿relsen af det pŒg¾ldende projekt. 
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2 Stamoplysninger 

2.1 Beliggenhed 

Postadresse samt matrikelbetegnelse angives. 
 
Desuden beskrives relevante 
• Nabobebyggelser 
• Tilk¿rselsforhold 
• Rekreative omrŒder i n¾rheden 
• Eventuelle offentlige transportmidler 

2.2 Arealforhold 

Relevante arealforhold angives sŒsom: 
• Grundareal 
• Bebygget areal 
• Etageareal 
• K¾lderareal 
• Bebyggelsesprocent 
• Evt. nuv¾rende bebygget areal 
• Evt. nuv¾rende etageareal 
• Evt. nuv¾rende k¾lderareal 
• Evt. nuv¾rende bebyggelsesprocent 
 
Data pŒ nuv¾rende bygninger kan opgives af amtets bygningsafdeling. 

2.3 Myndighedsforhold 

2.3.1 Byplan og lokalplanmæssige forhold 
Her angives hvilken kommuneplan og eventuel lokalplan, bebyggelsen er omfattet 
af. Der gives desuden en kort overordnet beskrivelse af hvilke bestemmelser, der 
giver v¾sentlig indflydelse pŒ projektet, f.eks. udnyttelsesprocent, h¿jde og af-
standskrav, specielle krav til materialevalg, fredninger osv. 

2.3.2 Bygningsmyndighed 
Angivelse af bygningsmyndighedens adresse og telefon nr.  
Generelt ¿nsker Vejle Amt, at der ikke s¿ges dispensation fra bygningslovgivnin-
gen, men sŒfremt der undtagelsesvis s¿ges dispensation, skal dette angives. Dette 
kan f.eks. v¾re overordnede krav som bebyggelsesprocent, h¿jdegr¾nseplan 
o.lign. 
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Der søges dispensation for følgende:  
Angiv ÓIntetÓ eller hvad, hvorfor og hvilke bestemmelser, der skal s¿ges dispen-
sation for.  

2.3.3 Andre myndigheder 
Angivelse af andre relevante myndigheders adresse og tlf. nr. samt i hvilket om-
fang der skal ans¿ges hos disse. 
 
Disse myndigheder kan f.eks. v¾re:  
• Arbejdstilsynet 
• Fredningsn¾vnet 
• Amtskommune 
• Levnedsmiddel- og milj¿kontrollen 

2.4 Forsyningsmæssige forhold 

2.4.1 Varme 
Tilslutningsmulighed til fjernvarmeforsyning unders¿ges. Forsyningsselskab og 
tilslutningssted angives. 
 
SŒfremt der ikke er fjernvarmeforsyning i omrŒdet, angives energikilde. 

2.4.2 Vand 
Tilslutningsmulighed til offentlig vandforsyning unders¿ges. Forsyningsselskab 
og tilslutningssted angives. 

2.4.3 Elforsyning  
Tilsluttes elforsyningsselskabets net. Elforsyningsselskab og tilslutningssted angi-
ves. 

2.4.4 Kloak 
Tilslutningsmulighed for tilslutning til offentlig spildevandsledning unders¿ges. 
Tilslutningssted angives. 
 
Tilslutningsmulighed for tilslutning til offentlig regnvandsledning unders¿ges. 
Tilslutningssted angives. Eventuel alternativ bortskaffelse af overfladevand be-
skrives. 

2.4.5 Telefon 
Tilsluttes telefonselskabets net. Telefonselskab og tilslutningssted angives. 

2.4.6 Antenne 
Tilsluttes offentligt hybridnet, lokal antenneforening eller eget antenneanl¾g, i 
n¾vnte prioriteringsr¾kkef¿lge. Signalleverand¿r, anl¾gstype og tilslutningssted 
angives. 



Vejle Amt 
 
Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 

 
     

Side 12  Ejendommens eller projektets navn 
     

 

    
 

2001  Bascon  
    Revideret 02-03-07 

2.5 Grundforhold 

2.5.1 Servitutoplysninger 
Der skal indhentes en tingbogsudskrift, hvis denne ikke allerede foreligger, og 
servitutter, der er v¾sentlige for bebyggelsen, skal refereres her. 

2.5.2 Funderingsforhold 
Der skal udarbejdes en geoteknisk rapport, og de v¾sentligste forhold for bebyg-
gelsen refereres. (Rapporten vedl¾gges som bilag). 
 
¯ konomiske konsekvenser redeg¿res der for i afsnit 5.1. 

2.5.3 Forurening 
Der skal normalt udarbejdes en forureningsrapport. Rapporten skal udarbejdes af 
specialist, som har erfaring i forureningsunders¿gelser. 
 
Hvis der ikke tidligere er konstateret forurening pŒ grunden, skal der udarbejdes 
en historisk redeg¿relse for grundens tidligere anvendelse. Redeg¿relsen kan ofte 
udleveres af Vejle Amt. PŒ baggrund af den historiske redeg¿relse, skal der fore-
tages en vurdering af, om der skal unders¿ges for en eventuel forurening og i be-
kr¾ftende fald hvilke stoffer, der skal unders¿ges for. Findes der forurening pŒ 
grunden, skal forslag til afv¾rgeforanstaltninger beskrives. 
 
Hvis der er konstateret forurening pŒ grunden, skal det vurderes, om de tidligere 
udf¿rte afv¾rgeforanstaltninger er tilstr¾kkelige til den fremtidige anvendelse. 

2.6 Eventuelle oplysninger om eksisterende bygninger 

SŒfremt der pŒ grunden er eksisterende bygninger, beskrives bygningens funktion, 
hovedkonstruktioner, materialevalg og tilstand. Der redeg¿res ligeledes for even-
tuelle ombygninger og tilbygninger samt hvilke bygninger, der skal nedrives. 
 
Amtets bygningsafdeling kan i et vist omfang levere tegninger over amtets institu-
tioner. 
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3 Funktionelle krav 

3.1 Disponering af byggegrunden 

Der redeg¿res for hoveddisponeringen af byggegrunden, med angivelse af hvor 
bygninger, hovedadgangsveje, parkering og eventuelle st¿jvolde placeres, hensyn-
tagen til nabobebyggelser, rekreative omrŒder, eksisterende beplantning etc. 
 
Afh¾ngig af institutionstype beskrives hvilke specielle tiltag, der skal foretages 
(f.eks. blinde, svagtseende, psykisk og fysisk handicappede eller kriminelle dom-
sanbragte). 

3.1.1 Terræn og haveanlæg 
Der redeg¿res for hoveddisponeringen af terr¾n og haveanl¾gget, herunder be-
plantning, udeopholdsarealer og eventuel legeplads. 
 
Alle udendørsområder indrettes efter:  
DS, Dansk Standard “Udearealer for alle” DS håndbog 105. 
DS-håndbog 105.2:1999 Rekreative arealer for alle. Eksempelsamling. 
Håndbog om blinde og svagsynedes behov for indretning i det indre og ydre mil-
jø, udgivet af Dansk Blindesamfund. 
DS 3028 Tilgængelighed for alle 

3.1.2 Adgangsveje 
Der redeg¿res for adgang for k¿rende, herunder busser og busholdeplads, even-
tuel brandvej og adgang for gŒende. 

3.1.3 Parkering 
Parkeringspladser skal mindst have en størrelse på 2,4 x 5,0 m. Pladser til handi-
cappede dog mindst 3,4 x 5,0 m 
 
Der angives antal af: 
• Parkeringspladser 
• Parkeringspladser for handicappede 
• Cykelparkering (overd¾kkede og ikke overd¾kkede). 
 
I opg¿relsen skal der oplyses bŒde om, hvor mange pladser der anl¾gges og om 
udlagte (reserverede) pladser jf. Bygningsreglementet, seneste udgave. 

3.2 Disponering af bygninger 

3.2.1 Rumoversigt 
Beskrivelse af samtlige lokaler, som det pŒg¾ldende projekt skal omfatte med 
angivelse af antal og arealkrav (nettoareal). Desuden beskrives s¾rlige krav til 
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speciel indretning, tilknytning til andre lokaler mv. Skemaet udfyldes efter opl¾g 
fra forvaltningen, og inds¾ttes i skema som nedenstŒende eksempel. 
 
Antal Rumbetegnelse Specielle krav Nettoareal 

1 Montagev¾rksted Let adgang fra terr¾n, mulighed for 
pallel¿fter 

40 m! 

1 Metal/tr¾v¾rksted Let adgang fra terr¾n, mulighed for 
transport af tunge materialer pŒ pal-
lel¿fter 

40 m! 

1 V¾rkf¿rerrum Placeres i n¾rhed af besk¾ftigelses-
v¾rksteder, og gerne med vinduer til 
v¾rkstederne. Der installeres telefon. 

10 m! 

2 Toilet/handicaptoilet  2+5 m! 
1 Lager Til opbevaring af egenproduktion og 

montageprodukter. ¯ nskes opdelt i 2 
rum, hvis dette er muligt. 

60 m! 

1 Reng¿ringsrum Med udslagsvask og 1 stk. 60 cm skab 
med hylder 

3 m! 

1 Kontor Placeres centralt i bygningen, med 2 
arbejdspladser (EDB) og et m¿de-
bord. 

20 m! 

1 Kopirum Til placering af printer, fotokopima-
skine og telefax. 

6 m! 

Nettoareal i alt 189 m² 
Tillæg for vægge og gangarealer (normalt nettoareal x 0,3 til 0,5) 61 m² 

Bruttoareal i alt 250 m² 
 

3.2.2 Tilgængelighed for handicappede 
Bygningen skal indrettes, så der tages mest mulig hensyn til, at handicappede skal 
kunne færdes i bygningen uden hjælpere.  
 
I fælles adgangsveje kræver Vejle Amt følgende: 
 
1. Automatiske skydedøre ved udvendige adgangsdøre.  

 
2. Indvendige døre udføres i store bygninger som automatiske d¿re, der Œbner 

ved snoretr¾k, og i mindre bygninger udf¿res d¿rene uden d¿rpumper eller 
med fril¿bs d¿rpumper, som kun lukker via r¿gdetektor. 

 
Afhængig af bygningens brug henvises til følgende publikationer:  
• Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. udgivet af Bygge- og 

Boligstyrelsen. 
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• Vejledning om indretning af ældreboliger udgivet af Bygge- og Boligstyrelsen. 
• Håndbog fra Ribe Amts Hjælpemiddelcentral – Egnet byggeri for ældre og 

handicappede 2001. 
• SBI-anvisning 146 Køkkener for Bevægelseshæmmede. 
• Håndbog om blinde og svagsynedes behov for indretning i det indre og ydre 

miljø, udgivet af Dansk Blindesamfund 
• DS 3028 Tilgængelighed for alle. 
• ”Det gode badeværelse” udgivet af Vejle Amt. Pjece med retningslinier for 

indretning af badeværelser til plejekrævende patienter på sygehusene. 

3.2.3 Teknikrum 
Adgangsveje til teknikrum og VVS-centraler skal dimensioneres under hensynta-
gen til servicering og til transport af komponenter (f.eks. ved senere udskift-
ninger). 
 
Der skal disponeres således, at installationerne er let tilgængelige for servicering, 
udskiftning, vedligeholdelse m.v. og udbydes således, at der er plads til kendte og 
sandsynlige udvidelser. 

3.2.4 Adgang til installationer 
Føringsveje skal disponeres således, at der er god adgang til installationer for ved-
ligeholdelse og reparation. 

3.2.5 Vådrum 
Brusere og lignende må ikke placeres nærmere end 1,5 m fra døre. Det skal i ¿v-
rigt iagttages, at d¿rene ikke mŒ lide un¿dig overlast pŒ grund af vandspr¿jt. 

3.2.6 Loft og skunkrum 
Adgang til loftsrum skal ske via let betjente lemme med folde/skydestiger, og der 
skal etableres gangbro frem til og rundt om tekniske installationer. 
Eventuelle skunkrum skal kunne inspiceres via lemme. 
Der skal monteres orienteringslys i både skunk og loftsrum. 

3.3 Lydkrav 

Generelt udføres lydregulering og lydisolering svarende til BR. 95. For rum, der 
ikke kan sidestilles med tilsvarende rum i Bygningsreglementet, gælder at mellem 
alle rum, hvori der opholder sig mennesker, skal der tilvejebringes en luftlydsiso-
lation R´w på mindst 45 dB (svarende til en 11 cm muret væg med puds på begge 
sider). 
 
Der redeg¿res for krav til luftlydsisolation, efterklangstid og trinlydsd¾mpning i 
rum, der ikke er omfattet af BR. 95. 
 
Der skal angives i hvilket omfang, der skal foretages lydmŒlinger. LydmŒlingerne 
skal foretages af et uvildigt firma. 
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3.4 Miljørigtig projektering 

Under projekteringen tages en lang r¾kke beslutninger, som har betydning for 
materialevalget, udformningen, opf¿relsesmetoderne, driften, vedligeholdelsen og 
i sidste ende fjernelsen af bygningen. Dermed har projekteringen ogsŒ en afg¿-
rende indflydelse pŒ forbruget af ressourcer, sundhedseffekterne pŒ mennesker 
samt belastningen af det omgivende milj¿ fra rŒstofferne udvindes til bygningen 
rives ned.  
 
I byggestyringsreglerne er der indarbejdet bestemmelser, som sikrer at der under 
projekteringen ogsŒ fokuseres pŒ milj¿aspektet. Bestemmelserne er i overens-
stemmelse med ÕHŒndbog i milj¿rigtig projekteringÕ (BPS-publikation 121), der 
er retningsgivende for inddragelsen af milj¿aspektet i amtets byggesager. Derud-
over henvises der til f¿lgende litteratur: 
 
• Milj¿rigtig projektering Ð vejledning for bygherrer (BPS-publikation 129) 
• Milj¿rigtig projektering Ð indhentning af data fra producenter (skrevet af DTI 
Byggeri, BPS-centret) 
• Vejle Amts Milj¿politik (udleveres af forvaltningen) 
• Bilag om milj¿rigtig projektering i de administrative retningslinier 
• Eksempler pŒ milj¿program, milj¿plan og milj¿unders¿gelser (udleveres ved 
henvendelse til Bygningsafdelingen) 
 
Det overordnede mål for miljøindsatsen er at minimere: 
 
• forbruget af ressourcer 
• sundhedseffekterne på mennesker 
• belastningen af det omgivende miljø 
 
For at opnå dette udarbejdes der et miljøprogram og en miljøplan for byggeriet. 

3.5 Miljøprogram 

Inddragelsen af miljøaspektet bygger på formuleringen af en række miljømål for 
byggeriet. Miljømålene formuleres på baggrund af den overordnede kortlægning 
af byggeriets miljøpåvirkninger samt en prioritering og afgrænsning af miljøind-
satsen. 

3.5.1.1 Kortlægning 
FremgangsmŒden for den overordnede kortl¾gning af byggeriets milj¿pŒvirknin-
ger fremgŒr af BPS-121, bind 1, kapitel 8. Derudover kan der hentes inspiration i 
BPS-121, bind 1, kapitel 2-5 og 11 samt bind 2, kapitel 7 og 8. 
 
Den overordnede kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger foretages for føl-
gende 5 faser i byggeriets livscyklus: 
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1. råstofindvinding og forarbejdning 
2. fremstilling af byggematerialer 
3. udførelse og ændringer 
4. drift og vedligehold 
5. nedrivning/bortskaffelse 
 
De vigtigste resultater af kortl¾gningen ridses op. Eventuelt kan den samlede 
kortl¾gning vedl¾gges som bilag Ð under alle omst¾ndigheder skal kortl¾gnin-
gen ligge pŒ sagen. 

3.5.1.2 Prioritering 
FremgangsmŒden for prioriteringen af milj¿indsatsen fremgŒr af BPS- 121, bind 
1, kapitel 9. Derudover kan der hentes inspiration i BPS- 121, bind 1, kapitel 5 
samt bind 2, kapitel 7 og 8. 
 
Med udgangspunkt i de miljøeffekter, der er en følge af byggeriets miljøpåvirk-
ninger, foretages der en prioritering af miljøindsatsen. 
 
De vigtigste resultater af prioriteringen ridses op. Eventuelt kan den samlede pri-
oritering vedl¾gges som bilag Ð under alle omst¾ndigheder skal prioriteringen 
ligge pŒ sagen. 
 
Prioriteringen viser de miljøaspekter der bør arbejdes videre med. Blandt disse 
foretages der en yderligere afgrænsning, som danner det endelige grundlag for 
opstillingen af miljømålene for byggeriet. 
 
Afgr¾nsningen beskrives. 
 
Afgrænsningen blandt de miljøaspekter, der er udpeget på baggrund af priorite-
ringen, skal foretages af den arbejdsgruppe, der udarbejder byggeprogrammet. 
Det er ikke påkrævet at foretage en afgrænsning. 

3.5.1.3 Miljømål 
NedenstŒende liste indeholder de milj¿mŒl, der altid b¿r g¾lde for amtets 
byggerier. Denne liste suppleres med udgangspunkt i afgr¾nsningen blandt de 
milj¿aspekter, der er udpeget ved prioriteringen. Suppleringen kan bestŒ i 
tilf¿jelser under nedenstŒende hovedpunkter eller tilf¿jelse af nye hovedpunkter. 
 
Retningslinier for formuleringen af milj¿mŒlene fremgŒr af BPS-121, bind 1, ka-
pitel 5. Derudover kan der hentes inspiration i BPS-121, bind 2, kapitel 7 og 8. 
 
Følgende miljømål fastlægges for byggeriet: 
 
Forbrug og affald 
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1) byggeriet skal udføres iht. Vejle Amts Energirapport, så unødigt energiforbrug 
undgås 
2) der skal vælges installationer, som medfører mindst muligt vandforbrug i 
driftsfasen 
3) der skal være tilstrækkelig plads i/omkring bygningen, så der kan ske en hen-
sigtsmæssig håndtering af affaldet i driftsfasen 
4) friarealerne skal anlægges, så de kan plejes uden brug af giftstoffer 
 
Materialer 
5) der skal vælges materialer, som medfører mindst mulig miljøbelastningen un-
der produktionen af dem 
6) der skal vælges materialer, som medfører mindst muligt forbrug af rengø-
ringsmidler og vand til rengøring i driftsfasen 
7) der skal vælges materialer, så affaldet ved nedrivning af bygningen primært 
kan genanvendes, sekundært skal forbrændes og kun i særlige tilfælde skal depo-
neres 

3.5.2 Miljøplan 
FremgangsmŒden for udarbejdelsen af milj¿planen fremgŒr af BPS-121, bind 1, 
kapitel 4, 6 og 7. Derudover kan der hentes inspiration i BPS-121, bind 1, kapitel 
10 samt bind 2, kapitel 8. 
 
Udover at formulere miljømål dækker inddragelsen af miljøaspektet over udarbej-
delsen af en miljøplan, der præciserer hvorledes miljømålene opfyldes. 

3.5.2.1 Ansvarsfordeling 
Her beskrives hvem der har ansvar for, at der f¿lges op pŒ milj¿mŒlene, samt 
hvem der ellers inddrages i arbejdet, hvornŒr og hvorfor. 

3.5.2.2 Virkemidler 
Her angives det, hvilke virkemidler der kan tages i anvendelse for at opfylde 
milj¿mŒlene. NedenstŒende liste suppleres med de virkemidler, der er n¿dvendige 
for at opfylde alle milj¿mŒlene for byggeriet. I f¿rste udgave af milj¿planen vil 
der v¾re tale om et forel¿bigt bud pŒ virkemidler. I takt med gennemf¿relsen af 
de unders¿gelser mv., som fastl¾gges i aktivitetsplanen, vil valget af virkemidler 
blive ¾ndret og udbygget. 
 
Til opfyldelse af miljømålene tages følgende virkemidler i anvendelse: 
 
Ad 1) Undgå unødigt energiforbrug 
• Effektiv isolering, herunder anvendelse af energiruder 
• Udnyttelse af solindfaldsvarme (Opm¾rksomheden henledes pŒ Energistyrel-
sens forslag til bekendtg¿relse om solvarmepligt i offentlige bygninger) 
• Zoneopdeling af lys, varme og ventilation 
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• Styring af varmeanlæg efter udetemperatur og tidspunkt 
• Varmegenvinding på ventilationsanlæg 
• Behovsstyret drift af ventilationsanlæg 
• Sensorer på lys 
• Lavenergi hårde hvidevarer 
 
Ad 2) Mindst muligt vandforbrug i driftsfasen 
• Vandbesparende armaturer 
 
Ad 3) Hensigtsmæssig håndtering af affaldet i driftsfasen 
• Etablering af indendørs/udendørs affaldsplads med mulighed for udvidelse 
• Retningslinier for affaldshåndtering (kildesortering, kompostering og gen-
brug) i D&V-vejledningen. Desuden henvises til AT-anvisning nr.4.1.0.1. Manuel 
håndtering og transport af dagrenovation mv. 
 
Ad 4) Giftfri pleje af friarealer 
• Belægninger der muliggør brugen af damp, gasbrænder eller anden miljøven-
lig metode til ukrudtsfjernelse 
 
For de f¿lgende milj¿mŒl er der ikke pŒ forhŒnd fastlagt virkemidler: 
 
Ad 5) Mindske miljøbelastningen fra produktionen af byggematerialerne 
 
Ad 6) Mindske forbruget af rengøringsmidler og vand til rengøring i driftsfasen 
 
Ad 7) Bygningsaffaldet skal ved nedrivning primært genanvendes, sekundært for-
brændes og kun i særlige tilfælde deponeres 
 
Krav i Bygningsreglementet skal altid medtages. For ¿vrige foranstaltninger g¾l-
der, at energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid pŒ 7 Œr eller 
mindre normalt altid skal gennemf¿res. Alle forslag til ikke lovbestemte foran-
staltninger skal vurderes ¿konomisk og skal forel¾gges for bygherren til godken-
delse. 
 
Kravene inden for de enkelte områder vil være beskrevet andet sted i byggepro-
grammet. 

3.5.2.3 Aktivitetsplan 
Aktivitetsplanen angiver hvilke aktiviteter i form af f.eks. unders¿gelser og analy-
ser der skal iv¾rks¾ttes for at kunne fastl¾gge virkemidler, som sikrer at milj¿-
mŒlene opfyldes. 
 
Opfyldelsen af miljømålene kræver uddybende undersøgelser, analyser mv. For 
dette byggeri fastlægges følgende aktivitetsplan for det videre arbejde med 
miljøaspektet: 
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Aktivitetsplanen inds¾ttes. 

3.5.2.4 Status og dokumentation 
Et centralt led i inddragelsen af milj¿aspektet er en l¿bende revision og tilpasning 
af milj¿program og milj¿plan. Denne revision skal ske pŒ baggrund af den tilba-
gevendende status over milj¿indsatsen (en del af den tilbagevendende projekt-
granskning) samt pŒ baggrund af resultatet af de unders¿gelser mv., som er 
iv¾rksat med aktivitetsplanen. 
 
Efter hver fase i projekteringsforløbet gøres der status over miljøindsatsen. Som 
led heri beskrives: 
• hvilke af de planlagte aktiviteter der er gennemført 
• ændringer i valg af virkemidler 
• eventuelle ændringer i prioriteringen og miljømålene 
• eventuelle ændringer i miljøplanen 
 
Første gang der gøres status er i forbindelse med afslutningen af projektforslags-
fasen. 

3.6 Rengøring 

Bebyggelsen skal udformes således, at det er muligt at vedligeholde en høj hygi-
ejnisk standard. 
 
Smuds skal hindres i at komme ind i bygningen. Det sker ved, at arealerne om-
kring indgangspartierne udformes, så de kan holdes rene og tørre, ved at forsyne 
dem med udvendige skraberiste og indvendige måtter. 
 
Der skal anvendes overflader, der ikke let tilsmudses, og som er lette at rengøre. 
 
Udvendige anlæg skal planlægges, så renholdelse og snerydning kan foretages 
maskinelt. 

3.7 Arbejdsmiljø 

Institutionens sikkerhedsorganisation skal inddrages i hele planlægnings- og pro-
jekteringsfasen jf. Arbejdsmiljøfondets pjece “Planlægning”, seneste udgave og 
projekteringen skal udføres i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 
574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om 
arbejdsmiljø”. 

3.8 Indeklima 

Der skal ved projekteringen af byggeriet lægges vægt på at opnå et godt indekli-
ma. 
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Der lægges derfor vægt på, at der i projekteringen inddrages den seneste viden på 
området i form af SBI publikationer mv. 
 
Af publikationer af generel karakter henvises ud over Bygningsreglementet til: 
 
“Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner”, Hygiejnemedde-
lelse nr. 6. Denne publikation indeholder en række generelt anvendelige råd og 
anvisninger om, hvorledes bygningen indrettes mest hensigtsmæssigt ud fra et 
hygiejnisk synspunkt. 
 
“Overordnede retningslinier for røgfri miljøer på Vejle Amts institutioner”, udgi-
vet af Vejle Amt. 
 
“Vejledning om radon og nybyggeri”, Bygge- og Boligstyrelsen, 2. udgave 1993. 
 
SBI-rapport 196, “Udeluftventiler, placering og funktion i etageboliger med me-
kanisk ventilation”. 
 
“Kontormiljø, Problemer og planlægningsprincipper”, SBI-meddelelse nr. 14, 
1982. 
 
Sidstnævnte omhandler som angivet kontormiljø, men kan på mange punkter være 
vejledende for andre byggerier. 
 
Samspillet mellem en lang række faktorer fastlægger tilsammen indeklimaet. Dis-
se faktorer er nærmere beskrevet i ovenstående afsnit 3.3 samt de efterfølgende 
afsnit 3.8.1 til 3.8.6. 
 
Samspillet skal dokumenteres ved udarbejdelse af BSim beregning for kritiske 
rum med stor dagslysadgang. 

3.8.1 Temperaturforhold 
Det skal ved anvendelse af tunge bygningskomponenter samt ved vinduernes pla-
cering og udformning sikres, at der i dagtimerne kan opretholdes en sŒ ensartet 
temperatur som muligt. 

3.8.2 Træk 
Kuldenedslag fra vinduespartier og trækgener fra udeluftventiler skal undgås ved 
anbringelse af varmeflader under vinduer og hensigtsmæssig placering af ude-
luftventiler. 
 
Luftstrømmen fra udeluftventiler skal afbøjes mod loft eller parallelt med væg. 
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3.8.3 Luftfugtighed 
Udover Bygningsreglementets krav skal der i arbejds- og opholdsrum være mu-
lighed for ved let betjente vinduesgreb at foretage periodevise udluftninger. 
Vådrum skal forsynes med mekanisk udsugning. Der skal tilføres erstatningsluft 
til rum uden mekanisk indblæsning. 

3.8.4 Luftkvalitet 
Materialer, som afgiver skadelige dampe, støv eller på anden måde kan være al-
lergifremkaldende, skal undgås. 
Kuldebroer i bygningen vil kunne forårsage skimmelsvampe og skal ubetinget 
undgås. Afsyring af blank murværk skal udføres korrekt og skal i videst muligt 
omfang undgås indvendigt. Lime, spartelmasser og fugematerialer, der kan afgive 
organiske opløsningsmidler, skal ubetinget undgås. 

3.8.5 Statisk elektricitet 
Statisk elektricitet skal i videst muligt omfang undgås, bl.a. ved anvendelse af 
antistatiske belægninger og beklædninger. 

3.8.6 Lys 
Der skal kunne afskærmes mod generende direkte og diffus sollys, samt generen-
de reflekser. 
 
Med henvisning til SBI-rapport 200 (Kontormiljø og skærmarbejde – indeklima) 
skal belysning, farvevalg og materialevalg tilpasses således, at generende reflekser 
i dataskærme undgås.  
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4 Tekniske krav 

4.1 (0) Generelt 

Der henvises til Bygningspolitik for Vejle Amt, der generelt er g¾ldende for hele 
afsnit 4. 

4.1.1 (01) Projektmateriale 
Til bygherrens foreløbige vurdering af projektet kræves mindst projektmateriale 
svarende til Byggeprogram og dispositionsforslagsniveau, som angivet i Vejle 
Amts Byggestyringsregler, samt PAR’s og FRI’s arkitekt- og ingeniørydelser – 
Byggeri og planlægning 2002. 
 
Ved byggeriets afslutning afleveres "som udført tegninger” til bygherren i henhold 
til F:R:I publikation 2000 Ydelsesbeskrivelse – ”Som udført” niveau 3 både som 
papirkopi og som CAD tegninger gemt på CD, samt udførlige drifts- og vedlige-
holdelsesvejledninger iht. Vejle Amts standardprogram for udarbejdelse af drifts- 
og vedligeholdelsesvejledning inkl. indberetningsskema for tilgang af bygninger. 
Bygningsdelskort skal udarbejdes under byggeriets udførelse. 
 
Oplysninger til Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen ajourføres med de op-
lysninger, der er tilgængelige ved afslutningen af hver enkelt fase. 

4.1.2 (02) Kvalitet 
Til grund for projektering og udførelse skal - udover generelle normer og forskrif-
ter - lægges SBI-publikationer, BPS-detaljer, Byg-Erfa blade (kan ses på adressen: 
www.byg-erfa.dk), Byg-Erfa nøgle, leverandørforskrifter og lignende almengyl-
dige forskrifter.  

4.1.3  (04) Fugtisolering 
Bygninger og udhuse skal projekteres i henhold til SBI anvisning nr. 178. 

4.1.4 (05) Udtørring 
I forbindelse med økonomi og tidsplan skal der tages hensyn til Vejle Amts krav 
til udtørring, som er n¾rmere specificeret i Standard Projektforslaget. 

4.2 (1) Bygningsbasis 

4.2.1 (10) Jordbundsforhold 
Der redeg¿res for jordsammens¾tning, b¾reevne og grundvandsspejl etc. 

4.2.2 (12) Fundamenter 
Der redeg¿res for funderingsmetode, eventuel pilotering og materialevalg. 
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4.2.3 (13) Terrændæk 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 

4.3 (2) Primære bygningsdele 

4.3.1 (21) Ydervægge 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 

4.3.2 (22) Indervægge 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 
 
Omkring vådrum anvendes der murværk, beton, letbeton eller tilsvarende materia-
le, der er modstandsdygtig overfor fugt. (Det ikke anvendte overstreges).  
 
Skeletv¾gge omkring vŒdrum accepteres normalt kun ved ombygninger, hvor 
v¾ggen stŒr ovenpŒ etageadskillelse af tr¾. SŒfremt der undtagelsesvis anvendes 
skeletv¾gge i vŒdrum, skal dette begrundes. 

4.3.3 (23) Dæk 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 

4.3.4 (24) Trapper og ramper 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 

4.3.5 (26) Altaner 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 

4.3.6 (27) Tage 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 
 
Med mindre konkrete krav eller ¿nsker forhindrer dette, skal tage generelt udf¿res 
med fald og udh¾ng, Udf¿res tage uden fald eller udh¾ng, skal dette begrundes. 
 
SŒfremt tagbel¾gningen kr¾ver undertag, redeg¿res der for dette. I udnyttede 
tagetager anvendes fortrinsvis fast undertag. 

4.3.7 (28) Øvrige primære bygningsdele 

4.3.7.1 (28)1 Installationsskakte 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 
 
Installationsskakte skal være teknisk velbeliggende og tilgængelige for servicering 
og udførelse af reparationer, uden omkringliggende bygningsdele beskadiges. 
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Fremtidige udskiftninger, reparationer og servicering kan udføres på følgende 
måde: 
Der redeg¿res for, hvordan disse arbejder kan udf¿res. SŒfremt der undtagelses-
vis skal udf¿res nedbrydninger og reparationer pŒ omkringliggende bygningsdele, 
skal dette anf¿res. 

4.4 (3) Kompletterende bygningsdele 

4.4.1 (31) Ydervægge, komplettering  

4.4.1.1 (31)1 Vinduer og døre 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav til: 
 
• Vinduer. 
• Evt. b¿rnesikring af vinduer. 
• Yderd¿re. 
• Automatiske døre. (Vejle Amt kr¾ver automatiske skyded¿re i adgangsveje. 

Det skal iagttages, at krav til flugtveje overholdes). 
• Hvor der skal monteres d¿rpumper. 
• Evt. sikkerhedsglas (Se retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas 

udgivet af Glas Branche Foreningens Teknik- og milj¿udvalg). 
• Evt. solfilterglas. 
 
Dør- og vinduesleverandør skal være tilsluttet en anerkendt kontrolordning f.eks. 
DVC. 

4.4.1.2 (31)2 Sikring mod indbrud 
Der angives i hvilket omfang, der skal installeres tyverialarm eller anden form for 
tyverisikring, f.eks. rum uden vinduer til opbevaring.. 

4.4.1.3 (31)3 Låse 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav til lŒse. 
 
Yderdøre (skalsikring) monteres med cylinderlåse, cylinderringe, låsekasser og 
slutblik i SKAFOR (Dansk Forening for Skadesforsikring) klasse rød. 
 
Sekundære yderdøre, hvorfra der ikke er adgang til institutionen, kan udføres med 
låse i SKAFOR klasse blå. 

4.4.1.4 (31)4 Sålbænke vinduesbundstykker og afdækninger 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 

4.4.1.5 (31)5 Solafskærmning 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. Muligheder kan v¾re: 
 
• Solfilterglas 



Vejle Amt 
 
Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 

 
     

Side 26  Ejendommens eller projektets navn 
     

 

    
 

2001  Bascon  
    Revideret 02-03-07 

• Udvendige gardiner med/uden automatik 
• Udvendige lameller 
• Udvendige markiser med/uden automatik 
• Udvendige kasketskygger 

4.4.2 (32) Indervægge, komplettering 

4.4.2.1 (32)1 Døre mv. 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. Der oplyses bl.a.: 
 
• Karme: StŒlkarme (med eller uden udst¿bning) eller tr¾karme 

 
• Bundstykker: Ingen eller type/materiale 

 
• Dørplade: Massiv med malet, plastlaminat eller fineret overflade.  

 
• Døre til rum, hvor der installeres bruser eller lignende, skal udføres af højtryks-

laminerede dørplader med hårdtræskantliste, der lakeres med 3 gange skibslak.  
• Døre til rum med gulvafløb skal som minimum udføres med underside, som er 

lakeret med 3 gange skibslak. 
 

• Døre til handicaptoiletter skal mindst være 10 M døre. 
 

• Hvor der bruges hospitalssenge, skal d¿re v¾re mindst 12 M d¿re.  
 

• Lydd¿re, samt ekstra fastg¿relse af karme ved opskumning eller udst¿bning. 
 

• Dørpumper: Af hensyn til handicapvenlighed og tilg¾ngelighed skal d¿rpum-
per til brandd¿re og d¿re i adgangsveje udf¿res med fril¿bsarm, som kun luk-
ker via r¿gdetektor.  
 

• Dørgreb: Metal eller plast, handicapvenlighed og evt. design. 
 

• Sikring mod beskadigelse pga. k¿restole eller senge. F.eks. sparkeplader, fen-
derlister. 
 

• Specielle lyd- og brandkrav. 
 

• Foldevægge: Overflade og lydkrav. 
 

• Dørautomatik: Af hensyn til handicapvenlighed skal d¿re i adgangsveje i st¿rre 
bygninger forsynes med d¿rŒbner, som kan Œbnes ved snoretr¾k. 
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4.4.3 (33) Dæk, komplettering 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav til sv¿mmende gulve, tr¾gulve pŒ str¿er, fald 
pŒ vŒdrumsgulve (Zone omkring gulvafl¿b eller fald pŒ hele gulvet) og fodlister 
mv. Der henvises desuden til AT meddelelse nr. 1.01.12 om, at gulve i arbejdsrum 
f.eks. i k¿kkener skal have en passende hŒrdhed. 

4.4.4 (34) Trapper, komplettering 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 

4.4.5 (35) Lofter, komplettering 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav til nedh¾ngte lofter, herunder krav til aku-
stisk regulering. Generelt ¿nsker Vejle Amt efterklangstider i henhold til BR 95, 
men kr¾ver sk¾rpede krav i  frekvensomrŒdet 125 - 2.000 Hz indenfor f¿lgende 
omrŒder: 
 
• Opholdsrum i b¿rneinstitutioner 0,5 sek. 
• Opholdsrum i ungdomsinstitutioner 0,5 sek. 
• Opholds- og undervisningsrum i gymnasier 0,8 sek. 
• Opholds- og undervisningsrum i VUC regi 0,8 sek. 

4.4.6 (36) Altankomplettering 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav til r¾kv¾rker mv. 

4.4.7 (37) Tage, komplettering 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav til kviste, ovenlys, snefang mv. 

4.5 (4) Overflader 

4.5.1.1 (4)1 Generelt 
Ved valg af materialer skal der l¾gges v¾gt pŒ, at overfladerne er vedligeholdel-
sesvenlige, reng¿ringsvenlige og modstandsdygtige overfor st¿d og slag mv. 
Krav og ¿nsker til overflader i hver rumtype anf¿res i rumskema, som bilag til 
byggeprogrammet. 

4.5.2 (40) Belægninger og beplantninger i terræn 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav til bel¾gninger og beplantninger i f¿lgende 
arealer: 
 
• K¿rearealer: Der foretr¾kkes generelt cementsten frem for asfaltbel¾gning. 
• Gangarealer og stier: 
• Cykelstier. 
• Lege- og opholdsarealer. 
• Jordbehandling, herunder rensning for byggeaffald og grubning 
• Beplantede arealer 
• Gr¾sarealer 
• Dr¾n af vŒdomrŒder 
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Alt anlægsgartnerarbejde skal udføres i henhold til Normer for Anlægsgartnerar-
bejde. 
Der henvises til Byg Erfa 01 12 19 SfB (19). Niveaufri adgang til bygninger med 
terrændæk. 

4.5.3 (41) Udvendige vægoverflader 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 

4.5.4 (42) Indvendige vægoverflader 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav i det omfang, der ikke kan redeg¿res for dette 
i rumskemaet, f.eks. overflader pŒ d¿rkarme, gerigter, fodlister mv. 
 
V¾goverflader i gange, opholdsrum, undervisningslokaler, kontorer og terapilo-
kaler mv. ¿nskes generelt udf¿rt med en robust overflade som f.eks. malet glasv¾v 
eller glasfilt. 

4.5.5 (43) Gulve, overflader 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav i det omfang, der ikke kan redeg¿res for dette 
i rumskemaet. 

4.5.6 (44) Trapper og ramper, overflader 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 

4.5.7 (45) Lofter, overflader 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav i det omfang, der ikke kan redeg¿res for dette 
i rumskemaet f.eks. ovenlystils¾tninger, lister,  indfatninger mv. 

4.5.8 (46) Altaner, overflader 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 

4.5.9 (47) Tage, overflader 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 

4.6 (5) Ventilation og VVS 

4.6.1.1 (5)1 Generelt 
Ved udformning, materialevalg og placering i bygning/terræn skal installationerne 
sikres lang levetid. Desuden skal renholdelse, vedligeholdelse og reparati-
on/udskiftning kunne foretages uden væsentlige indgreb i andre bygningsdele og 
befæstede arealer. 

4.6.1.2 (5)2 Forsyninger 
Hovedledninger skal dimensioneres under hensyntagen til kendte og sandsynlige 
fremtidige udvidelser. 
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Vandforsyning 
Hovedforsyning indføres i VVS-central, hvor målerarrangement placeres. Måler-
type og placering aftales med vandforsyningsselskabet. 
 
Hovedmåler skal være forberedt for fjernaflæsning. 
 
Varmeforsyning, fjernvarme 
Hovedforsyning for fjernvarme indf¿res i VVS-central, hvor mŒlerarrangement 
placeres. MŒlerplacering og type aftales med varmeforsyningsselskabet. 
 
HovedmŒler skal v¾re forberedt for fjernafl¾sning. 
 
Varmeforsyning, egen kedelcentral 
Naturgas: 
Hovedforsyning for naturgas indf¿res i VVS-central, hvor mŒlerarrangement pla-
ceres. MŒlerplacering og type aftales med varmeforsyningsselskabet. 
 
HovedmŒler skal v¾re forberedt for fjernafl¾sning. 
 
Fyringsolie 
Der etableres tankanl¾g for fyringsolie. 
 
Der etableres forbrugsmŒler pŒ forsyningen af fyringsolien til kedlen. MŒleren 
skal v¾re forberedt for fjernafl¾sning. 

4.6.1.3 (5)3 Teknik- og VVS-centraler 
Der skal disponeres således, at installationerne sikres god tilgængelighed, og såle-
des at der er plads til kendte og sandsynlige udvidelser. 

4.6.1.4 (5)4 Overvågningsanlæg  
Der etableres automatisk overvŒgning af v¾sentlige funktioner i de tekniske an-
l¾g. I afsnit (64)5 er angivet overvŒgningsomfang og opdeling i alm. og kritiske 
alarmer. 

4.6.2 (50) VVS-anlæg, terræn 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav. 

4.6.2.1 (50)1 Varmeledninger, fjernvarme 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav. 

4.6.3 (52) Afløb og sanitet 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav. 

4.6.3.1 (52)1 Tagrender og nedløb 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav. 
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4.6.4 (53) Vandinstallation i bygning 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav. 

4.6.5 (55) Køling 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav. 
 
Der etableres k¿ling i edb-rum, telefoncentraler og printerrum. 
 
K¿leanl¾g skal v¾re forsynet med mulighed for frik¿ling 

4.6.6 (56) Varmeinstallation i bygning 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav. 

4.6.7 (57) Ventilationsanlæg  
Der etableres mekanisk ventilation med indbl¾sning og udsugning i alle prim¾re 
rum, herunder handicaptoiletter. 
 
De n¿dvendige ventilationsluftm¾ngder bestemmes ud fra belastningerne i de 
enkelte rum samt Bygningsreglementets krav. I forbindelse hermed skal gennem-
f¿res en dynamisk beregning, som TSBI, af temperaturforl¿bene i bygningen un-
der hensyn til bygningsfysikken, belastningerne mv. 
 
Beregningsforuds¾tningerne skal klart fremgŒ, og skal forel¾gges for bygherren 
inden beregningernes gennemf¿relse. 
 
Den tilstr¾bte rumtemperatur skal v¾re 20 - 24 ¡C. 
 
Kantiner forsynes med selvst¾ndigt ventilationsanl¾g. 
 
Kantinekøkkener og lign. forsynes med selvstændigt ventilationsanlæg med såvel 
indblæsning som udsugning. Luftmængden bestemmes ud fra den installerede 
effekt i køkkenet. Der skal etableres generel rumudsugning ud over emhætterne. 
 
Rumoversigt: 
Der skal udarbejdes et skema for eksempel svarende til nedenstŒende eksempel: 
 
Rumtype Personbelastning Luftskifte/-mængde Bemærkninger 
    
Undervisningsrum 20 1)  
Foredragssal 150 2)  
K¿kken  15 h-1  
V¾rksteder  4 h-1  
Bad/omkl¾dning  4 h-1  
Toiletter/reng¿ring  36 m"/h  
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1): 5 l/s pr. person + 0,4 l/s pr. m! gulvareal (BR-krav) 
2): Baseret pŒ TSBI-beregninger 
 
Kanaler og armaturer i ventilationsanlæg skal udføres, så lyddæmpningen svarer 
til den krævede dæmpning mellem rum. 
 
Støjniveauer for ventilations- og VVS-anlæggene må højst være: 
• opholdsrum(ikke bolig) 35 dB (A) 
• m¿derum, undervisning m.v. 33 dB (A) 
• kontorer 30 dB (A) 
• toiletrum, motionsrum m.v. 40 dB (A) 
• kantiner og k¿kkener 40 dB (A) 
 
Bygningsreglementets krav til internt og eksternt støjniveau skal ubetinget over-
holdes. 
 
Endvidere skal Miljøstyrelsens vejledende krav til ekstern støjniveau overholdes. 

4.6.7.1 (57)1 Forsyningsanlæg 
Anl¾ggene ¿nskes opbygget med en hensigtsm¾ssig zoneopdeling efter placering, 
benyttelsestid og lign. 
 
Anl¾ggene ¿nskes opbygget som VAV-anl¾g (Variable Air Volume), hvor luft-
m¾ngden styres af CO2-f¿lere og evt. temperaturf¿lere. 

4.7 (6) El og mekaniske anlæg 

4.7.1 (60) Elanlæg terræn 

4.7.1.1 (60)1 Ledningsanlæg udenfor bygning 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav vedr¿rende: 
• Ledninger for lavsp¾ndingsanl¾g 
• Ledninger for elektronik- og svagstr¿msanl¾g 
• Ledninger for ¿vrige elanl¾g 

4.7.1.2 (60)2 Belysningsanlæg 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav. 

4.7.1.3 (60)3 Installation for anlæg under terræn 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav. 

4.7.2 (63) Lavspænding 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav.  
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4.7.3 (64) Elektronik og svagstrøm 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav til: 
 
• D¿r-/porttelefonanl¾g 
• Musik og h¿jtaleranl¾g 
• Internt TV anl¾g og TV overvŒgning 
• Telefonanl¾g 
• Dataanl¾g 
• Tele/dataanl¾g 
• Teleslyngeanl¾g 
• Alarmanl¾g, kaldeanl¾g, persons¿geanl¾g, r¿galarmer og r¿galarmanl¾g 
• Sikringsanl¾g (ABA ABDL-anl¾g mv.). 

4.7.3.1 (64)1 Antenneanlæg  
Der etableres brugerklare antennestikdŒser i alle boliger og f¾lles opholdsrum. 
 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav herunder 
 
• mulighed for tilslutning til offentligt net. 
• anl¾gstype: stikledningsanl¾g (lovkrav i boliger) eller sl¿jfeanl¾g. 
• ¿vrige krav som beskrevet i projektforslag. 

4.7.4 (66) Transportanlæg, leverance 
• Elevator 
• Handicaplift 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav. 

4.7.5 (68) Øvrige Anlæg 
Der redeg¿res for ¿nsker og krav. 

4.8 (7) Inventar 

Inventarliste (se  bilag 2) udfyldes i forbindelse med forvaltningens og brugernes 
inventarbehov. 

4.8.1 (70) Inventar i terræn 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav. 

4.8.2 (71) Teknisk inventar (bl.a. edb-udstyr) 

4.8.3 (72) Tavler og skilte 
Der redeg¿res for ¿nsker eller krav til skiltning, oversigtstavler mv. 

4.8.4 (73) Opbevaringsmøbler 
Der redeg¿res for type og materialevalg til k¿kkeninventar og  garderobeskabe 
mv., herunder specielle krav til handicapk¿kkener og justering af bordh¿jde. 
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4.8.5 (74) Bordmøbler 
Der redeg¿res for eventuelle typer og materialevalg. 

4.8.6 (75) Siddemøbler 
Der redeg¿res for eventuelle typer og materialevalg. 

4.8.7 (76) Liggemøbler 
 
Der redeg¿res for eventuelle typer og materialevalg. 

4.8.8 (77) Boligtekstiler og afskærmninger 
 
Der redeg¿res for eventuelle typer og materialevalg. 

4.8.9 (78) Øvrigt inventar 
Der redeg¿res for eventuelle ¿nsker eller krav til f.eks.: 
• Mobile lifte. 
• Rumd¾kkende personlifte monteret i loft. 
• Hydraulisk badekar. 

4.9 (8) Øvrige bygningsdele 

Der redeg¿res for ¿nsker eller krav til eventuelle bygningsdele, der ikke naturligt 
h¿rer under nogle af de foranstŒende punkter.  
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5 Administrative krav 

5.1 Overslag 

Overslaget skal mindst indeholde f¿lgende punkter: 
 

Beskrivelse kr. excl. moms

Arealk¿b
Grundudgifter
HŒndv¾rkerudgifter inkl. fast inventar
L¿st inventar
Udsmykning
Omkostninger
Vejrligsforanstaltninger
Uforudseelige udgifter
Samlede udgifter

 
Prisniveau: Angiv reguleringsindeks. 

5.1.1 Totaløkonomisk beregning 
Der tages stilling til, i hvilket omfang der under projektforslagsfasen skal udf¿res 
total¿konomisk beregninger, jf. BUR rapport ÓTotal¿konomi i beslutningsproces-
sen samt Erhvervs- og Boligstyrelsens 13 tips om total¿konomi, november 2002.  

5.2 Fordeling på overslagsår 

Der angives, hvordan de samlede udgifter i pkt. 5.1 fordeler sig pŒ de enkelte 
overslagsŒr. 
 
Overslagsår kr. ekskl. moms 
  
  
Samlede udgifter  
 
Prisniveau: Angiv reguleringsindeks. 
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5.3 Driftsudgifter 

Der angives de forventede forsyningsudgifter til forbrug opdelt pŒ faste/variable 
afgifter. 
 
 Fra 0 til 5 år kr. pr år  
 
Beskrivelse 

Faste ud-
gifter 

Variable 
udgifter 

Kloak, vandafledning    
Vand   
Varme   
El   
 
Prisniveau: Angiv reguleringsindeks. 
Der angives de forventede udgifter til vedligeholdelse og renovering. (Vejledende 
priser kan tages fra V&S priser, drift og renovering. 
 
Beskrivelse Fra 0 til 5 år 

kr. ekskl. moms pr år  
Terræn, belægninger og beplantning  
Udvendig på bygning  
Indvendig i bygning  
Installationer  
Prisniveau: Angiv reguleringsindeks. 

5.4 Udbudsform 

Der redeg¿res for f¿lgende: 
Projektet påregnes udbudt i: 
Offentlig licitation eller 
Begr¾nset licitation med x antal bydende eller 
UnderhŒndsbud med x antal bydende 
i 
x stk. fagentrepriser eller hovedentreprise.  
 
Projektet påregnes udbudt med tildelingskriteriet: 
Laveste bud eller 
¯ konomisk fordelagtigste bud med eller uden forhandling 
 
Som vejledning kan det oplyses, at projekter, hvor hŒndv¾rkerudgifterne oversti-
ger 5 mill. kr., skal udbydes i offentlig licitation. 
Projekter, hvor anl¾gssummen er under 3 mill. kr. ekskl. moms, kan udbydes som 
underhŒndsbud, jf. Lov nr. 338 af 18. maj 2005, om indhentning af tilbud i bygge- 
og anl¾gssektoren, ¤ 12. 



Vejle Amt 
 
Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 

 
     

Side 36  Ejendommens eller projektets navn 
     

 

    
 

2001  Bascon  
    Revideret 02-03-07 

5.4.1 EU licitation 
I 1996 vedtog EU Kommissionen en tilpasning af EUÕs udbudsdirektiver til den 
nye WTO aftale om offentlige indk¿b. Denne tilpasning vedr¿rer bl.a. bereg-
ningsmetoden for t¾rskelv¾rdierne efter EU direktiverne. Dette betyder bl.a., at 
t¾rskelv¾rdierne omregnes til hvert lands egen valuta. V¾rdierne opdateres hvert 
andet Œr. T¾rskelv¾rdierne er eksklusive moms. 
 
For amtskommunale bygge- og anl¾gskontrakter (Udbudsdirektivet nr. 
2004/18/EF) er f¿lgende t¾rskelv¾rdi g¾ldende for perioden 1. januar 2006 til 
31. december 2007: 
 
39.277.401 kr. 
 
Aktuelle v¾rdier kan oplyses af Konkurrencestyrelsen, som yder telefonisk rŒd-
givning mellem kl. 09.00 Ð 12.00 pŒ tlf.nr. 7226 8085, eller oplysningerne kan 
findes pŒ www.ks.dk. 

5.5 Arbejdets videreførelse  

Der redeg¿res for det videre projektforl¿b, beslutningsprocedure mv. 
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5.6 Tidsplan 

Der skal udarbejdes en tidsplan svarende til nedenstŒende eksempel. Det viste 
eksempel er udf¿rt i programmet MS Project. Der g¿res specielt opm¾rksom pŒ, 
at der skal afs¾ttes tid til udt¿rring. (Omfang af udt¿rring er n¾rmere specifice-
ret i Standard Projektforslaget). 

 

Id Opga v e
1 Godke n de lse af bygg/d i sp . S oc i al u dv.

2 Godk ende l s e af  by g g / di sp .  Ø køno miudv.

3 Godkende lse af bygg / disp. Amtsråd

4

5 Projek t f o r sl a g

6 Godk. af projektforslag i  so ci alforvaltning

7

8 For og ho v e d pr o jek t

9 Annon c ering

10 Tilbud s pe r io d e

11 Licit at i on

12 Inds tillingssk r ivelse

13 Soli di t et s un de r søgelse

14 Godkendelse a f l ic i ta ti o ns r es u lt at

15 Kontrahe ring

16 Udf øre l se  ink l . ud tørring

17 Mangeludbedring

18 Afleve ringsfor retn ing

23-01

05-02

23-02

27-04

23-07

23-08

06-09

11-09

D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N
2001 2002
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 Bilag: 

 
Tegningsliste 
Tegninger/dispositionsforslag 
Rumskema 
Inventarliste 
 
Jordbundsundersøgelser (geoteknisk rapport) 
 
Rapport fra forureningsundersøgelse. 
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Litteraturhenvisninger: 
 
Litteraturhenvisninger revideres i henhold til det konkrete projekt. 
 
• AT-anvisning nr.4.1.0.1. Manuel håndtering og transport af dagrenovation 

mv. 
• BUR rapport ”Totaløkonomi i beslutningsprocessen. 
• ÓDet gode badev¾relseÓ udgivet af Vejle Amt. Pjece med retningslinier for 

indretning af badev¾relser til plejekr¾vende patienter pŒ sygehusene. 
• DS, Dansk Standard “Udearealer for alle” DS håndbog 105. 
• DS-håndbog 105.2:1999 Rekreative arealer for alle. Eksempelsamling 
• Indretning af ¾ldreboliger for fysisk plejekr¾vende m.fl. udgivet af Bygge- og 

Boligstyrelsen. 
• HŒndbog fra Ribe Amts Hj¾lpemiddelcentral Ð Egnet byggeri for ¾ldre og 

handicappede 2001 
• DS 3028 Tilgængelighed for alle 
• Vejledning om indretning af ¾ldreboliger udgivet af Bygge- og Boligstyrelsen 
• SBI-anvisning 146 K¿kkener for Bev¾gelsesh¾mmede. 
• Bygningsreglement 1995- Om tilgængelighedskravene, Pjece udgivet af Cen-

ter for ligebehandlig af handicappede 1996 
• Arbejdsmiljøfondets pjece “Planlægning”, seneste udgave  
• Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekteren-

des og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø. 
• Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutionerÓ, Hygiejnemed-

delelse nr. 6.  
• Overordnede retningslinier for røgfri miljøer på Vejle Amts institutioner, ud-

givet af Vejle Amt. 
• Vejledning om radon og nybyggeri”, Bygge- og Boligstyrelsen, 2. udgave 

1993 
• SBI-rapport 196, “Udeluftventiler, placering og funktion i etageboliger med 

mekanisk ventilation”. 
• Kontormilj¿, Problemer og planl¾gningsprincipper SBI-meddelelse nr. 14, 

1982. 
• SBI-rapport 200 Kontormiljø og skærmarbejde – indeklima 1990 
• Vejle Amts Energirapport 
• HŒndbog i milj¿rigtig projektering udgivet af Milj¿styrelsen 1994 
• Milj¿rigtig projektering - indhentning af data fra producenter skrevet af DTI 

Byggeri, BPS-centret 1997. 
• Milj¿rigtig projektering Ð bygherrevejledning skrevet af BPS-centret 1999 
• Vejle Amts Byggestyringsregler 
• PAR og FRI’s arkitekt- og ingeniørydelser – Byggeri og Planlægning 2002 
• F:R:I publikation 2000 Ydelsesbeskrivelse – ”Som udført” 
• Håndbog om blinde og svagsynedes behov for indretning i det indre og ydre 

miljø, udgivet af Dansk Blindesamfund 
 


